
АО «Омский  
научно-исследовательский институт 
приборостроения»
644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231
e-mail: info@oniip.ru
web: www.oniip.ru
Тел. (3812) 51-49-00

АО «Омское производственное 
объединение «ИРТЫШ»
644060, г. Омск, ул. Гуртьева, 18
e-mail: irtysh@irtysh.com.ru
web: http://www.irtysh.com.ru
тел.: (3812) 44-86-01, 44-85-39

ИСТОЧНИКИ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 
ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 
ОТ 1000 ДО 3000 ВА 



Источники бесперебойного питания выполнены 
по топологии двойного преобразования (on-line) 
с цепью обхода (bypass) и переходом на работу 
от аккумуляторных батарей (АКБ). 

Обеспечивают бесперебойное питание напряже-
нием с чистой синусоидальной формой сигнала 
переменного тока 230 В, 50 Гц с полной выход-
ной мощностью в диапазоне 1000...3000 ВА и 
постоянного тока напряжением 48 В мощностью 
до 600 Вт. 

Предусмотрена возможность дистанционного 
управления по стыку Ethernet. Изделия обе-
спечивают бесперебойное электропитание 
оборудования специального и промышленного 
назначения при дестабилизации параметров 
входного переменного напряжения. 

ИБП-1000 ИБП-2000 ИБП-3000

Вход
Диапазон входного переменного напряжения 160÷260 В
Диапазон входной частоты 47÷63 Гц

Выход

Диапазон выходного переменного напряжения
В режиме работы bypass (220±20) В

Диапазон выходного переменного напряжения
В режиме работы on-line и АКБ (230±2,3) В

Диапазон выходной частоты (50±1) Гц
Полная мощность переменного тока 1000 ВА 2000 ВА 3000 ВА
Активная мощность переменного тока 700 Вт 1400 Вт 2100 Вт
Диапазон выходного постоянного напряжения 42÷60 В
Мощность постоянного тока 600 Вт
КПД 0,88 %

Защита

Перегрузка 120 %
Перегрев +70 °C
Переохлаждение −30 °C
Глубокий разряд АКБ есть
Высоковольтные выбросы есть

АКБ

Тип необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные
Количество (встроенных) 4 шт.
Емкость 5,8 А·ч 9 А·ч 12 А·ч
Возможность подключения внешнего блока АКБ есть
Время работы от АКБ при 100 %-й нагрузке, не менее 180 сек.
Время работы от АКБ при 50 %-й нагрузке, не менее 420 сек.

Механические  
воздействия

Синусоидальная вибрация 2 g, диапазон частот от 5 до 200 Гц
Механический удар 15 g, длительность ударного ускорения 5−15 мс

Климатические 
воздействия

Рабочая температура −10 +50 °C
Влажность 98 % при температуре +35 °С
Температура хранения 0÷50 °C

Конструкция

Форм-фактор корпуса Евромеханика 19’’
Габариты (Ш×В×Г), мм 482×88×600 482×132×600 482×176×800
Масса, не более 30 кг 40 кг 60 кг
Охлаждение принудительное вентиляторное


