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АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

DC/DC преобразователи 
серия «ИВЭП»

ИВЭП 1...1,5 Вт				   4
одноканальные и двухканальные  
модули питания мощностью 1 и 1,5 Вт 

ИВЭП 5…40 Вт				   6
одноканальные и двухканальные модули 
питания мощностью от 5 до 40 Вт 

DC/DC преобразователи 
серия «Меркурий» 

МПМКх-27/хх-А1-000			   8
одноканальные стабилизированные  
модули питания DC/DC 
мощностью от 1 до 3 Вт

МПМК5-хх/хх-А0-00х			   10
одноканальные стабилизированные 
модули питания DC/DC 

мощностью 5 Вт

МПМК7-27Ш/12-Б0-000		  12
одноканальный стабилизированный 
модуль питания DC/DC 
мощностью 7 Вт

МПМК10-27/хх-Б0-001			  14
одноканальные стабилизированные 
модули питания DC/DC 
мощностью 10 Вт

МПМК30-27/хх-Б0-00х		  16
одноканальные стабилизированные  
модули питания DC/DC 
мощностью 30 Вт

МПМК40-27/хх-В1-000		  18
одноканальные  
стабилизированные модули  
питания DC/DC 

мощностью 40 Вт

МПМК100-27/48-Г1-000		  20
одноканальный  
стабилизированный 
модуль питания DC/DC 

мощностью 100 Вт

DC/DC преобразователи
серия «Венера»

МПВН10-27/хххх-Б0-000		  22
двухканальные стабилизированные  
модули питания DC/DC 
мощностью 10 Вт 

DC/DC преобразователи 
серия «Квазар»

МПКР40-300/хх-Д1-001		  24
одноканальные стабилизированные  
модули питания DC/DC 
мощностью 40 Вт

МПКР120-300/хх-Г1-001		  26
одноканальные стабилизированные  
модули питания DC/DC 
мощностью 120 Вт

МПКР320-300/хх-Г3-001		  28
одноканальные стабилизированные  
модули питания DC/DC 
мощностью 320 Вт

Содержание
АC/DC преобразователи 
серия «Тесей» 

МСТС10-220/хх-Д2-001		  30
одноканальные стабилизированные  
модули питания АC/DC 
мощностью 10 Вт

МСТС50-220/хх-Г3-001		  32
одноканальные стабилизированные  
модули питания АC/DC 
мощностью 50 Вт 

АC/DC преобразователи коррекции 
коэффициента мощности

МККМххх-220/380-хх-000		  34
модули корррекции коэффициента  

мощности от 100 до 400 Вт

МСТС1500-220/хх			   37
одноканальные стабилизированные  
модули питания АC/DC мощностью 1500 Вт

МСТС2000-220/хх			   38 
одноканальные стабилизированные  
модули питания АC/DC мощностью 2000 Вт
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АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 25 лет гарантии
•	 Функциональные аналоги серий  

DVCH, MCH (MGH), SLH фирм VPT, Interpoint
•	 Герметичная конструкция
•	 Стойкость к импульсам входного напряжения  

амплитудой 80 В и длительностью 120 мс
•	 Дистанционное выключение
•	 Двухполярное выходное напряжение 

с общей средней точкой
•	 Защита от короткого замыкания и перегрузки
•	 Гальваническая развязка входных и выходных цепей  

между собой и от корпуса
•	 Стойкость к внешним воздействующим факторам в соответствии с группой 4У по ГОСТ РВ 20.39.414  

с дополнениями и уточнениями
•	 Устойчивость к воздействию специальных факторов 7.И, 7.С, 7.К по ГОСТ РВ 20.39.414

Серия состоит из одноканальных и двухканальных модулей питания мощностью 1 и 1,5 Вт. Модули 
предназначены для питания стабилизированным напряжением аналоговой и цифровой аппаратуры 
специального назначения.

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

ИВЭП 1…1,5 Вт

Модуль питания ИВЭП27–1,5–12–1 УИЯД.430601.009 ТУ
Модуль питания ИВЭП27–1,0–3,3–3Ф УИЯД.430601.009 ТУ

НОВАЯ РАЗРАБОТКА
Включены в перечень 
ЭКБ (часть 18)

Технические характеристики

DC/DC преобразователи серия «ИВЭП»

Тип модулей ИВЭП27–1,0 ИВЭП27–1,5

Номинальное входное напряжение, В 27

Диапазон входного напряжения, В 12–50

Выходная мощность, Вт 1,0 1,5

Номинальное выходное напряжение, В* 3,3 5 12 15 ±5 ±12 ±15

Номинальный выходной ток, А 0,3 0,3 0,125 0,1 ±0,15 ±0,06 ±0,05

Суммарная нестабильность, %, не более ±3,2 ±4,0 ±3,0 ±2,6 ±8,0 ±6,5 ±6,4

Пульсации (пик-пик), мВ, не более 80 100

Отклонение выходного напряжения, % ±4

Коэффициент полезного действия (при UВХ.НОМ), %, не менее 70 72 70

Электрическая прочность изоляции, В, не менее 500

Электрическое сопротивление изоляции МОм, не менее 100

Диапазон рабочей температуры, °C –60…+85

Стойкость к воздействию специальных факторов

7.И1 – 7.И3, 7.И6, 7.И8 – 2УС

7.И7 – 4УС

7.С1 – 4×5УС

7.С4 – 0,7×5УС

7.К1, 7.К4, 7.К7 – 0,3×1К
7.К11 (7.К12) – 60 МэВ·см2/мг

Гамма–процентная наработка до отказа при γ�γ = 95 %  
в режиме (UВХ = UВХ.Н, IВЫХ = IВЫХ.Н, TКОРП ≤ 85 °С), ч

100 000

Гамма–процентная наработка до отказа при γ �γ = 95 %  
в режиме (UВХ = UВХ.Н, IВЫХ = 0,7IВЫХ.Н, TКОРП ≤ 60 °С), ч

150 000

Гамма–процентный срок сохраняемости при γ �γ = 95 %, лет 25

Показатель герметичности (по скорости утечки гелия), 
Па·см3/с (л·мкм рт.ст./с), не более

6,65·10-2 (5·10-4)

Габаритный размеры, мм
под монтаж в отверстия
планарные выводы

24,9×20,5×7,0
25,7×22,4×6,4

Масса, г, не более
12

* – возможна поставка модулей с номинальным выходным напряжением в диапазоне от 3,3 до 27 В.
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АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 25 лет гарантии
•	 Дистанционное выключение
•	 1 и 2 выходные каналы гальванически развязаны
•	 Регулировка выходного напряжения ± 5%
•	 Защита от короткого замыкания и перегрузки
•	 Гальваническая развязка входных и выходных цепей между собой и от корпуса
•	 Стойкость к внешним воздействующим факторам в соответствии с группой 3У по ГОСТ РВ 20.39.414  

с дополнениями и уточнениями
•	 Устойчивость к воздействию специальных факторов 7.И, 7.С, 7.К по ГОСТ РВ 20.39.414

Серия состоит из одноканальных и двухканальных модулей питания мощностью от 5 до 40 Вт. Модули 
предназначены для питания стабилизированным напряжением аналоговой и цифровой аппаратуры 
специального назначения.

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

ИВЭП 5…40 Вт
Технические характеристики

DC/DC преобразователи серия «ИВЭП»

Тип модулей ИВЭП12–05 ИВЭП27–07 ИВЭП27–10 ИВЭП27–10 ИВЭП27–30 ИВЭП27–40

Номинальное входное напряжение, В
12,
27

27 27

Диапазон входного напряжения, В
9–18,
18–36

9–36 18–36

Выходная мощность, Вт 5 7 10 30 40

Номинальное выходное напряжение, В* 5…27 12 5…27
4/6, 5/27

12/12, 15/15, 
24/24

3,3…27 4…27

Максимальный выходной ток, А 1 0,625 2

0.3/1.8, 0.18/1.0,
0.42/0.42,
0.33/0.33,
0.21/0.21

5 8

Суммарная нестабильность, 
%, не более

±5 % – для первого канала
±10 % – для второго канала

Пульсации (пик-пик), мВ, не более 100

Отклонение выходного напряжения, % ±2

Коэффициент полезного действия 
(при UВХ.НОМ), %, не менее

80

Электрическая прочность 
изоляции, В, не менее

500

Электрическое сопротивление 
изоляции МОм, не менее

20

Диапазон рабочей температуры, °C –60…+85

Стойкость к воздействию специальных 
факторов

7.И1 – 2УС

7.И6 – 2×2УС

7.И7 – 2УС

7.И8 – 0,09×1УС

7.С1 – 5×5УС

7.С4 – 0,2×5УС

7.К1 – 1К
7.К4 – 0,06×1К

7.К11(7.К12) – 15 МэВ·см2/мг

Гамма–процентная наработка  
до отказа при �γ = 95 % в режиме  
(UВХ = UВХ.Н, IВЫХ = IВЫХ.Н, TКОРП ≤ 85 °С), ч

150 000

Гамма–процентный срок сохраняемости 
при γ�γ = 95 %, лет

25

Габаритный размеры, мм 25,8×25,8×10,4 51,5×26,0×10,4 60,0×60,0×12,5

Масса, г, не более 25 55 155

* – возможна поставка модулей с номинальным выходным напряжением в диапазоне от 3,3 до 27 В.

Модуль питания ИВЭП27–05–12–1 УИЯД.430601.007 ТУ
Модуль питания ИВЭП27–10–04/06–1,8/0,3–4 УИЯД.430601.007 ТУ

НОВАЯ РАЗРАБОТКА

Завершение ОКР  
и включение перечень 
ЭКБ – конец 2020 г.
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АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 Входное напряжение 18÷36 В.
•	 Выходные напряжения 5, 12, 15, 27 В.
•	 Категория качества ВП, ОТК.
•	 Электрическая прочность изоляции 500 В.
•	 Рабочая температура –60 +85 °C.
•	 Дистанционное выключение.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 

Серия МПМКх-27/хх-А1-000 состоит из одноканаль-
ных модулей питания мощностью от 1 до 3 Вт в 
габаритных размерах 23,8×13,7×12,0 мм (1″×0,6″×0,5″). 
Модули предназначены для питания стабилизи-
рованным напряжением аналоговой и цифровой 
аппаратуры специального и промышленного 
назначения.

Назначение выводов

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

№ вывода
Назначе-
ние

1 +Uвх

2 -Uвх

3 Откл

4 +Uвых

5 -Uвых

6 Резерв

7 Резерв

Модуль питания МПМК1-27/05-А1-000 УИЯД.430601.004 ТУ

Исполнение (000 – с частичным применением импортной ЭКБ)
Типозамер корпуса
Номинальное выходное напрядение  5 В
Номинальное входное напрядение  27 В
Номинальная мощность 1 Вт
Серия «Меркурий»
Модуль питания

МПМКх-27/хх-А1-000
одноканальные стабилизированные модули питания DC/DC 
мощностью 1 и 3 Вт

Типономинал
МПМК1-

27/05-А1-
000

МПМК1-
27/12-А1-

000
МПМК1-

27/15-А1-000
МПМК1-

27/27-А1-
000

МПМК3-
27/05-А1-

000

МПМК3-
27/12-А1-

000

МПМК3-
27/15-А1-

000

МПМК3-
27/27-А1-

000

Вход
Диапазон входного напряжения 18÷36 В
КПД, % >62 >70 >71 >72 >73 >81 >83 >84
Входной ток, не более 0,09 А 0,077 А 0,07 А 0,075 А 0,228 А 0,205 А 0,201 А 0,197 А

Выход

Выходное напряжение 5 В 12 В 15 В 27 В 5 В 12 В 15 В 27 В

Выходной ток 0,2 А 0,08 А 0,066 А 0,037 А 0,6 А 0,25 А 0,2 А 0,11 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 1 Вт 3 Вт
Пульсации пик-пик <50 мВ
Пульсации RMS <5 мВ
Частота переключения 100–700 кГц
Подстройка вых. напряж. нет
Суммарная нестабильность <5 %
Нестабильность по вх. напряж. <1 %

Нестабильность по току нагрузки <2 %

Нестабильность по температуре <2 %

Время установления вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс
Время удержания >5 мс

Функции Дистанционное отключение есть, замыкание выводов «Откл» и «–Uвх»

Защиты
Перегрузка не более 150 % от выходной мощности
Короткое замыкание не ограничено по времени, автоматическое восстановление после снятия К.З.

Ме
ха

ни
че

-
ск

ие
во

з д
ей

-
ст

ви
я

Синусоидальная вибрация 5 g, диапазон частот 5÷2000 Гц
Удар многократного воздействия 15 g, длительность ударного ускорения 2÷20 мс
Удар одиночного воздействия 150 g, длительность ударного ускорения 1÷5 мс

Кл
им

ат
ич

е-
ск

ие
во

зд
ей

-
ст

ви
я

Рабочая температура –60 +85 °C

Влажность 100 % при 35 °С

Температура хранения –60 +70 °C

ЭМС
Помехи в сеть <40 dBμV
Помехи по выходу <20 dBμV
Подавление вход-выход 90 dB

Ко
нс

тр
ук

ци
я

Габариты Д×Ш×В 23,8 ×13,7 ×12,0 мм (1,0”×0,6”×0,5”)
Масса <7,2 г
Материал корпуса пластмасса
Крепление поверхностный монтаж
Охлаждение конвективное или радиаторное

Надёж-
ность

Наработка на отказ 40 000 ч

Срок службы 20 лет

Эл
ек

тр
и-

че
ск

ая
пр

оч
но

ст
ь

из
ол

яц
ии Вход-выход ==500 В

Вход-корпус ==500 В

Выход-корпус ==500 В

Эл
ек

тр
ич

ес
ко

е
со

пр
от

ив
ле

-
ни

е
из

ол
яц

ии
При НКУ >20 МОм

При повышенной температуре >5 МОм

При повышенной влажности >1 МОм

Технические характеристики

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

DC/DC преобразователи серия «Меркурий»



10 11

АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Серия МПМК5-хх/хх-А0-00х состоит из одно-
канальных модулей питания мощностью 5 Вт 
с габаритными размерами 25,8×25,8×10,4 мм 
(1″×1″×0,4″). Модули предназначены для питания 
стабилизированным напряжением аналоговой 
и цифровой аппаратуры специального и про-
мышленного назначения.

Назначение выводов

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

№  
вывода

Назначе-
ние

1 +Uвх

2 -Uвх

3 Откл

4 +Uвых

5 -Uвых

6 Рег

Модуль питания МПМК5-27/24-А0-001 УИЯД.430601.001 ТУ

Исполнение (001 – полностью на отечественной ЭКБ)
Типозамер корпуса
Номинальное выходное напрядение 24 В
Номинальное входное напрядение 27 В
Номинальная мощность 5 Вт
Серия «Меркурий»
Модуль питания

Особенности
•	 Входное напряжение 9÷18, 18÷36 В.
•	 Выходные напряжения 5; 9; 12; 15; 24; 27 В.
•	 Габариты и расположение выводов 

унифицированы с зарубежными аналогами.
•	 Категория качества ВП, ОТК.
•	 Электрическая прочность изоляции 500 В.
•	 Рабочая температура –60 +85 °C.
•	 Дистанционное выключение.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Регулировка выходного напряжения ±5 %.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 

МПМК5-хх/хх-А0-00х
одноканальные стабилизированные модули питания DC/DC 
мощностью 5 Вт Типономинал МПМК5- 12/05-

А0-000
МПМК5- 
27/05-
А0-00х

МПМК5-
27/09-
А0-00х

МПМК5-
27/12-
А0-00х

МПМК5
-27/15-
А0-00х

МПМК5-
27/24-
А0-00х

МПМК5-
27/27-А0-

00х

Вход

Диапазон входного напряжения 9÷18 В 18÷36 В

КПД, % >70 >70 >72 >72 >72 >70 >70

Входной ток, не более 0,79 А 0,4 А 0,39 А 0,39 А 0,39 А 0,4 А 0,4 А

Выход

Выходное напряжение 5 В 5 В 9 В 12 В 15 В 24 В 27 В
Выходной ток 1 А 1 А 0,55 А 0,42 А 0,33 А 0,21 А 0,19 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 5 Вт
Пульсации пик-пик <100 мВ
Пульсации RMS <15 мВ
Частота переключения 300 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. 95÷105 %
Суммарная нестабильность <5 %
Нестабильность по вх. напряж. <2 %
Нестабильность по току нагрузки <1 %
Нестабильность по температуре <2 %
Время установления вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс
Время удержания >5 мс

Функции Дистанционное отключение есть, замыкание выводов «Откл» и «–Uвх»

Защиты
Перегрузка не более 130 % от выходной мощности

Короткое замыкание не ограничено по времени, автоматическое 
восстановление после снятия К.З.

Механические
воздействия

Синусоидальная вибрация 5 g, диапазон частот 5÷2000 Гц
Удар многократного воздействия 15 g, длительность ударного ускорения 2÷20 мс
Удар одиночного воздействия 150 g, длительность ударного ускорения 1÷5 мс

Климатические
воздействия

Рабочая температура –60 +85 °C (измеряется на корпусе модуля)
Влажность 100 % при 35 °С
Температура хранения –60 +70 °C

ЭМС
Помехи в сеть <40 dBμV
Помехи по выходу <20 dBμV
Подавление вход-выход >90 dB

Конструкция

Габариты Д×Ш×В 25,8×25,8 ×10,4 мм (1,0”×1,0”×0,4”)
Масса <25 г
Материал корпуса металлический
Крепление на плату
Охлаждение конвективное или радиаторное

Надёжность
Наработка на отказ 70 000 ч
Срок службы 20 лет

Электрическая
прочность
изоляции

Вход-выход ==500 В
Вход-корпус ==500 В
Выход-корпус ==500 В

Электрическое 
сопротивление
изоляции

При НКУ >20 МОм

При повышенной температуре >5 МОм

При повышенной влажности >1 МОм

Технические характеристики

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

DC/DC преобразователи серия «Меркурий»
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АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 Широкое входное напряжение 9÷36 В.
•	 Выходное напряжение 12 В.
•	 Габариты и расположение выводов 

унифицированы с зарубежными 
аналогами.

•	 Категория качества ВП, ОТК.
•	 Электрическая прочность изоляции 500 В.
•	 Рабочая температура –60 +85 °C.
•	 Дистанционное выключение.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Регулировка выходного напряжения ±5 %.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 

МПМК7-27Ш/12-Б0-000 одноканальный модуль пи-
тания мощностью 7 Вт с габаритными размерами 
51,5×26,0×10,4 мм (2″×1″×0,4″). Модуль предназначен 
для питания стабилизированным напряжением 
аналоговой и цифровой аппаратуры специаль-
ного и промышленного назначения. Имеет рас-
ширенный диапазон входного напряжения.

Назначение выводов

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

Модуль питания МПМК7-27Ш/12-Б0-000 УИЯД.430601.001 ТУ
Исполнение (000 – с частичным применением импортной ЭКБ)
Типозамер корпуса
Номинальное выходное напрядение 12 В
Номинальное входное напрядение 27 В, 
расширенный диапазон входного напряжения
Номинальная мощность 7 Вт
Серия «Меркурий»
Модуль питания

№  
вывода

Назначе-
ние

1 +Uвх

2 -Uвх

3 Откл

4 +Uвх

5 Рег

6 -Uвых

МПМК7-27Ш/12-Б0-000
одноканальный стабилизированный модуль питания DC/DC 
мощностью 7 Вт Типономинал МПМК7-27Ш/12-Б0-000

Вход
Диапазон входного напряжения 9÷36 В
КПД, % >70
Входной ток, не более 1,19 А

Выход

Выходное напряжение 12 В
Выходной ток 0,625 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 7,5 Вт
Пульсации пик-пик <100 мВ
Пульсации RMS <15 мВ
Частота переключения 100 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. 95÷105 %
Суммарная нестабильность <5 %
Нестабильность по вх. напряж. <2 %
Нестабильность по току нагрузки <1 %
Нестабильность по температуре <2 %
Время установления вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс
Время удержания >5 мс

Функции Дистанционное отключение есть, замыкание выводов «Откл» и «–Uвх»

Защиты
Перегрузка не более 130 % от выходной мощности

Короткое замыкание не ограничено по времени, автоматическое восстановление после снятия 
К.З.

Механические
воздействия

Синусоидальная вибрация 5 g, диапазон частот 5÷2000 Гц
Удар многократного воздействия 15 g, длительность ударного ускорения 2÷20 мс
Удар одиночного воздействия 150 g, длительность ударного ускорения 1÷5 мс

Климатические
воздействия

Рабочая температура –60 +85 °C (измеряется на корпусе модуля)
Влажность 100 % при 35 °С
Температура хранения –60 +70 °C

ЭМС
Помехи в сеть <40 dBμV
Помехи по выходу <20 dBμV
Подавление вход-выход >90 dB

Конструкция

Габариты Д×Ш×В 51,5×26,0×10,4 мм (2,0”×1,0”×0,4”)
Масса <55 г
Материал корпуса металлический
Крепление на плату
Охлаждение конвективное или радиаторное

Надёжность
Наработка на отказ 40 000 ч
Срок службы 20 лет

Электрическая
прочность
изоляции

Вход-выход ==500 В
Вход-корпус ==500 В
Выход-корпус ==500 В

Электрическое
сопротивление
изоляции

При НКУ >20 МОм
При повышенной температуре >5 МОм
При повышенной влажности >1 МОм

Технические характеристики

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

DC/DC преобразователи серия «Меркурий»
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АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 Входное напряжение 18÷36 В.
•	 Выходные напряжения 5; 9; 12; 15; 24; 27 В.
•	 Габариты и расположение выводов 

унифицированы с зарубежными 
аналогами.

•	 Категория качества ВП, ОТК.
•	 Электрическая прочность изоляции 500 В.
•	 Рабочая температура –60 +85 °C.
•	 Дистанционное выключение.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Регулировка выходного напряжения ±5 %.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 

Серия МПМК10-27/хх-Б0-001 состоит из одно-
канальных модулей питания мощностью 10 Вт 
с габаритными размерами 51,5×26,0×10,4мм 
(2,1″×1,1″×0,4″). Модули предназначены для питания 
стабилизированным напряжением аналоговой и 
цифровой аппаратуры специального и промыш-
ленного назначения.

Назначение выводов

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

№ вывода 1 2 3 4 5 6

Назначение +Uвх -Uвх Откл +Uвых Рег -Uвых

Модуль питания МПМК10-27/12-Б0-001 УИЯД.430601.001 ТУ

Исполнение (001 –  полностью на отечественной ЭКБ)
Типозамер корпуса
Номинальное выходное напрядение 12 В
Номинальное входное напрядение 27 В
Номинальная мощность 10 Вт
Серия «Меркурий»
Модуль питания

МПМК10-27/хх-Б0-001
одноканальные стабилизированные модули питания DC/DC 
мощностью 10 Вт Типономинал

МПМК10- 
27/05-
Б0-001

МПМК10-
27/09-
Б0-001

МПМК10
-27/12-
Б0-001

МПМК10
-27/15-
Б0-001

МПМК10
-27/24-
Б0-001

МПМК10
-27/27-Б0-

001

Вход
Диапазон входного напряжения 18÷36 В
КПД, % >77 >77 >82 >82 >84 >84
Входной ток, не более 0,72 А 0,72 А 0,68 А 0,68 А 0,66 А 0,66 А

Выход

Выходное напряжение 5 В 9 В 12 В 15 В 24 В 27 В
Выходной ток 2 А 1,11 А 0,83 А 0,66 А 0,42 А 0,37 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 10 Вт
Пульсации пик-пик <100 мВ
Пульсации RMS <15 мВ
Частота переключения 300 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. 95÷105 %
Суммарная нестабильность <5 %
Нестабильность по вх. напряж. <2 %
Нестабильность по току нагрузки <1 %
Нестабильность по температуре <2 %
Время установления вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс
Время удержания >5 мс

Функции Дистанционное отключение есть, замыкание выводов «Откл» и «–Uвх»

Защиты
Перегрузка не более 130 % от выходной мощности

Короткое замыкание не ограничено по времени, автоматическое 
восстановление после снятия К.З.

Механические
воздействия

Синусоидальная вибрация 5 g, диапазон частот 5÷2000 Гц

Удар многократного воздействия 15 g, длительность ударного ускорения 2÷20 мс
Удар одиночного воздействия 150 g, длительность ударного ускорения 1÷5 мс

Климатические
воздействия

Рабочая температура –60 +85 °C (измеряется на корпусе модуля)
Влажность 100 % при 35 °С
Температура хранения –60 +70 °C

ЭМС
Помехи в сеть <40 dBμV
Помехи по выходу <20 dBμV
Подавление вход-выход >90 dB

Конструкция

Габариты Д×Ш×В 51,5×26,0×10,4 мм (2,1”×1,1”×0,4”)
Масса <55 г
Материал корпуса металлический
Крепление на плату
Охлаждение конвективное или радиаторное

Надёжность
Наработка на отказ 85 °C 40 000 ч
Срок службы 20 лет

Электрическая
прочность
изоляции

Вход-выход ==500 В
Вход-корпус ==500 В
Выход-корпус ==500 В

Электрическое 
сопротивление
изоляции

При НКУ >20 МОм

При повышенной температуре >5 МОм
При повышенной влажности >1 МОм

Технические характеристики

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

DC/DC преобразователи серия «Меркурий»
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АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 Входное напряжение 18÷36 В.
•	 Выходные напряжения 3,3; 5; 9; 12; 15; 24; 27 В.
•	 Габариты и расположение выводов 

унифицированы с зарубежными 
аналогами.

•	 Категория качества ВП, ОТК.
•	 Электрическая прочность изоляции 500 В.
•	 Рабочая температура –60 +85 °C.
•	 Дистанционное выключение.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Регулировка выходного напряжения ±5 %.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 

Серия МПМК30-27/хх-Б0-00х состоит из одно-
канальных модулей питания мощностью 30 Вт 
с габаритными размерами 51,5×26,0×10,4 мм 
(2″×1″×0,4″). Модули предназначены для питания 
стабилизированным напряжением аналоговой 
и цифровой аппаратуры специального и про-
мышленного назначения.

Назначение выводов

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

Модуль питания МПМК30-27/12-Б1-000 УИЯД.430601.001 ТУ

Исполнение (000 – с частичным применением импортной ЭКБ)
Типозамер корпуса
Номинальное выходное напрядение 12 В
Номинальное входное напрядение 27 В
Номинальная мощность 30 Вт
Серия «Меркурий»
Модуль питания

№ вывода Назначение

1 Рег

2 -Uвых

3 +Uвых

4 Откл

5 -Uвх

6 +Uвх

МПМК30-27/хх-Б0-00х
одноканальные стабилизированные модули питания DC/DC 
мощностью 30 Вт Типономинал

МПМК30-
27/3,3-Б0-

00х

МПМК30-
27/05-Б0-

00х
МПМК30-

27/09-Б0-00х
МПМК30-

27/12-Б0-00х
МПМК30-

27/15-Б0-00х
МПМК30-

27/24-Б0-00х
МПМК30-

27/27-Б0-00х

Вход
Диапазон входного напряжения 18÷36 В
КПД, % >77 >77 >77 >82 >82 >84 >84
Входной ток, не более 2,2 А 2,2 А 2,2 А 2,0 А 2,0 А 1,9 А 1,9 А

Выход

Вых. напряжение ном. 3,3 В 5 В 9 В 12 В 15 В 24 В 27 В
Выходной ток 5 А 5 А 2,5 А 2,2 А 1,7 А 1,1 А 0,9 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 30 Вт
Пульсации пик-пик <100 мВ
Пульсации RMS <15 мВ
Частота переключения 300 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. 95÷105 %

Сум. нестабильность <5 %

Нестаб. по вх. напряж. <2 %
Нестаб. по нагрузке <1 %
Нестаб. по тем-ре <2 %
Время установл. вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс
Время удержания >5 мс

Функции Дистанционное отключение есть, замыкание выводов «Откл» и «–Uвх»

Защиты
Перегрузка не более 130 % от выходной мощности

Короткое замыкание не ограничено по времени, автоматическое 
восстановление после снятия К.З.

Механические
воздействия

Синусоидальная вибрация 5 g, диапазон частот 5÷2000 Гц

Удар многократного воздей-
ствия 15 g, длительность ударного ускорения 2÷20 мс

Удар одиночного воздействия 150 g, длительность ударного ускорения 1÷5 мс

Климатические
воздействия

Рабочая температура –60 +85 °C (измеряется на корпусе модуля)
Влажность 100 % при 35 °С
Температура хранения –60 +70 °C

ЭМС
Помехи в сеть 40 dBμV
Помехи по выходу 20 dBμV
Подавление вход-выход 90 dB

Конструкция

Габариты Д×Ш×В 51,5×26,0×10,4 мм (2,0”×1,0”×0,4”)
Масса 55 г
Материал корпуса металлический
Крепление на плату
Охлаждение конвективное или радиаторное

Надёжность
Наработка на отказ 85 °C 50 000 ч
Срок службы 20 лет

Электрическая
прочность
изоляции

Вход-выход ==500 В
Вход-корпус ==500 В
Выход-корпус ==500 В

Электрическое 
сопротивление
изоляции

При НКУ >20 МОм

При повышенной температуре >5 МОм
При повышенной влажности >1 МОм

Технические характеристики

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

DC/DC преобразователи серия «Меркурий»
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АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 Входное напряжение 18÷36 В.
•	 Выходные напряжения 4; 5; 8; 12; 15; 24; 27 В.
•	 Габариты и расположение выводов 

унифицированы с зарубежными 
аналогами.

•	 Категория качества ВП, ОТК.
•	 Электрическая прочность изоляции 500 В.
•	 Рабочая температура –60 +85 °C.
•	 Дистанционное выключение.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Регулировка выходного напряжения ±5 %.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 

Серия МПМК40-27/хх-В1-000 состоит из одно-
канальных модулей питания мощностью 40 
Вт с габаритными размерами 60×60×12,5 мм 
(2,4″×2,4″×0,5″). Модули предназначены для питания 
стабилизированным напряжением аналоговой и 
цифровой аппаратуры специального и промыш-
ленного назначения.

Назначение выводов

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

№ вывода Назначение

1 -Uвх

2 +Uвх

3 Откл

4 Корпус

5 Рег

6 -ОС

7 +ОС

8 +Uвых

9 -Uвых

Модуль питания МПМК40-27/12-В1-000 УИЯД.430601.001 ТУ

Исполнение (000 – с частичным применением импортной ЭКБ)
Типозамер корпуса
Номинальное выходное напрядение 12 В
Номинальное входное напрядение 27 В
Номинальная мощность 40 Вт
Серия «Меркурий»
Модуль питания

МПМК40-27/хх-В1-000
одноканальные стабилизированные модули питания DC/DC 
мощностью 40 Вт Типономинал МПМК40-

27/04-В1-000
МПМК40-
27/05-В1-

000
МПМК40-

27/08-В1-000
МПМК40-

27/12-В1-000
МПМК40-

27/15-В1-000
МПМК40-

27/24-В1-000
МПМК40-

27/27-В1-000

Вход
Диапазон входного напряжения 18÷36 В
КПД, % >77 >77 >77 >82 >82 >84 >84
Входной ток, не более 2,9 А 2,9 А 2,9 А 2,7 А 2,7 А 2,6 А 2,6 А

Выход

Вых. напряжение ном. 4 В 5 В 8 В 12 В 15 В 24 В 27 В
Выходной ток 6 А 8 А 5 А 3,33 А 2,67 А 1,6 А 1,48 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 40 Вт
Пульсации пик-пик <100 мВ
Пульсации RMS <15 мВ
Частота переключения 300 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. 95÷105 %

Сум. нестабильность <5 %

Нестаб. по вх. напряж. <2 %
Нестаб. по нагрузке <1 %
Нестаб. по тем-ре <2 %
Время установл. вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс
Время удержания >5 мс

Функции Дистанционное отключение есть, замыкание выводов «Откл» и «–Uвх»

Защиты
Перегрузка не более 130 % от выходной мощности

Короткое замыкание не ограничено по времени, автоматическое 
восстановление после снятия К.З.

Механические
воздействия

Синусоидальная вибрация 5 g, диапазон частот 5÷2000 Гц

Удар многократного воздей-
ствия 15 g, длительность ударного ускорения 2÷20 мс

Удар одиночного воздействия 150 g, длительность ударного ускорения 1÷5 мс

Климатические
воздействия

Рабочая температура –60 +85 °C (измеряется на корпусе модуля)
Влажность 100 % при 35 °С
Температура хранения –60 +70 °C

ЭМС
Помехи в сеть 40 dBμV
Помехи по выходу 20 dBμV
Подавление вход-выход 90 dB

Конструкция

Габариты Д×Ш×В 60×60×12,5 мм (2,4”×2,4”×0,5”)
Масса <155 г
Материал корпуса металлический
Крепление на плату
Охлаждение конвективное или радиаторное

Надёжность
Наработка на отказ 85 °C 50 000 ч
Срок службы 20 лет

Электрическая
прочность
изоляции

Вход-выход ==500 В
Вход-корпус ==500 В
Выход-корпус ==500 В

Электрическое 
сопротивление
изоляции

При НКУ >20 МОм

При повышенной температуре >5 МОм
При повышенной влажности >1 МОм

Технические характеристики

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

DC/DC преобразователи серия «Меркурий»
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АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 Входное напряжение 18÷36 В.
•	 Выходные напряжения 5, 12, 15, 24, 27, 36, 48 В.
•	 Габариты и расположение выводов 

унифицированы с зарубежными 
аналогами.

•	 Категория качества ВП, ОТК.
•	 Электрическая прочность изоляции 500 В.
•	 Рабочая температура –60 +85 °C.
•	 Дистанционное выключение.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Регулировка выходного напряжения ±5 %.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 

Серия МПМКххх-27/хх-Г1-000 состоит из одноканаль-
ных модулей питания мощностью от 100 до 160 Вт с 
габаритными размерами 117,4×61,1×26,1 мм (4,6″×2,4″×1″). 
Модули предназначены для питания стабилизирован-
ным напряжением аналоговой и цифровой аппара-
туры специального и промышленного назначения.

Назначение выводов

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

Модуль питания МПМК100-27/48-Г1-000 УИЯД.436437.006 ТУ
Исполнение (000 – с частичным 
применением импортной ЭКБ)
Типозамер корпуса
Номинальное выходное напрядение 48 В
Номинальное входное напрядение 27 В
Номинальная мощность 100 Вт
Серия «Меркурий»
Модуль питания

№ вывода Назначение

1 -Uвх

2 +Uвх

3 -Откл

4 +Откл

5 РЕЗЕРВ

6 ИСПР

7 РЕЗЕРВ

8 РЕГ

9 ОС+

10 ОС-

11 -Uвых

12 -Uвых

13 -Uвых

14 +Uвых

15 +Uвых

16 +Uвых

МПМКххх-27/хх-Г1-000
одноканальные стабилизированные модули питания DC/DC 
мощностью от 100 до 160 Вт

Типономинал

М
ПМ

К1
00

-
27

/4
8-

Г1
-0

00

М
ПМ

К1
60

-
27

/0
5-

Г1
-0

00

М
ПМ

К1
60

-
27

/1
2-

Г1
-0

00

М
ПМ

К1
60

-
27

/1
5-

Г1
-0

00

М
ПМ

К1
60

-
27

/2
4-

Г1
-0

00

М
ПМ

К1
60

-
27

/2
7-

Г1
-0

00

М
ПМ

К1
60

-
27

/3
6-

Г1
-0

00

М
ПМ

К1
60

-
27

/4
8-

Г1
-0

00

Вход
Диапазон входного напряжения 18÷36 В
КПД, % >90 >82 >86 >86 >88 >88 >89 >90
Входной ток, не более 6,2 А 10,8 А 10,3 А 10,3 А 10,1 А 10,1 А 9,9 А 9,7 А

Выход

Вых. напряжение ном. 48 В 5 В 12 В 15 В 24 В 27 В 36 В 48 В
Выходной ток 2,08 А 20 А 10 А 10,7 А 6,7 А 5,9 А 4,4 А 3,3 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 100 Вт 100 Вт 100 Вт 160 Вт 160 Вт 160 Вт 160 Вт 160 Вт
Пульсации пик-пик <100 мВ <100 мВ <100 мВ <100 мВ <200 мВ <200 мВ <200 мВ <200 мВ
Пульсации RMS <15 мВ <15 мВ <15 мВ <15 мВ <30 мВ <30 мВ <30 мВ <30 мВ
Частота переключения 100 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. 95÷105 %

Сум. нестабильность <5 %

Нестаб. по вх. напряж. <2 %
Нестаб. по нагрузке <1 %
Нестаб. по тем-ре <2 %
Время установл. вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс
Время удержания >5 мс

Функции Дистанционное отключение есть, замыкание выводов «+Откл» и «–Откл»

Защиты
Перегрузка не более 120 % от выходной мощности

Короткое замыкание не ограничено по времени, автоматическое 
восстановление после снятия К.З.

Механические
воздействия

Синусоидальная вибрация 5 g, диапазон частот 5÷2000 Гц

Удар многократного воздей-
ствия 15 g, длительность ударного ускорения 2÷20 мс

Удар одиночного воздействия 150 g, длительность ударного ускорения 1÷5 мс

Климатические
воздействия

Рабочая температура –60 +85 °C (измеряется на корпусе модуля)
Влажность 100 % при 35 °С
Температура хранения –60 +70 °C

ЭМС
Помехи в сеть 40 dBμV
Помехи по выходу 20 dBμV
Подавление вход-выход 90 dB

Конструкция

Габариты Д×Ш×В 117,4×61,1×26,1 мм (4,6”×2,4”×1”)
Масса <370 г
Материал корпуса металлический
Крепление на плату
Охлаждение конвективное или радиаторное

Надёжность
Наработка на отказ 85 °C 50 000 ч
Срок службы 20 лет

Электрическая
прочность
изоляции

Вход-выход ==500 В
Вход-корпус ==500 В
Выход-корпус ==500 В

Электрическое 
сопротивление
изоляции

При НКУ >20 МОм
При повышенной температуре >5 МОм
При повышенной влажности >1 МОм

Технические характеристики

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

DC/DC преобразователи серия «Меркурий»
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АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 Входное напряжение 18÷36 В.
•	 Выходные напряжения 04/06; 05/27; 

12/12; 15/15; 24/24 В.
•	 Габариты и расположение выводов 

унифицированы с зарубежными 
аналогами.

•	 Категория качества ВП, ОТК.
•	 Электрическая прочность изоляции 500 В.
•	 Рабочая температура –60 +85 °C.
•	 Дистанционное выключение.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 

Серия МПВН10-27/хххх-Б0-000 состоит из двух-
канальных модулей питания мощностью 10 Вт 
с габаритными размерами 51,5×26,0×10,4 мм 
(2,1″×1,1″×0,4″). Модули предназначены для питания 
стабилизированным напряжением аналоговой и 
цифровой аппаратуры специального и промыш-
ленного назначения.

Назначение выводов

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

№ вывода 1 2 3 4 5 6 7

Назначение +Uвх -Uвх Откл +Uвых2 -Uвых2 +Uвых1 -Uвых1

Модуль питания МПВН10-27/1212-Б0-000 УИЯД.430601.001 ТУ

Исполнение (000 – с частичным применением импортной ЭКБ)
Типозамер корпуса
Номинальное выходное напрядение 12/12 В
Номинальное входное напрядение 27 В
Номинальная мощность 10 Вт
Серия «Венера»
Модуль питания

МПВН10-27/хххх-Б0-000
двухканальные стабилизированные модули питания DC/DC 
мощностью 10 Вт Типономинал МПВН10-

27/1212-Б0-000
МПВН10-

27/2424-Б0-000
МПВН10-

27/1515-Б0-000
МПВН10-

27/0527-Б0-000
МПВН10-

27/0406-Б0-000

Вход
Диапазон входного напряжения 18÷36 В
КПД, % >80 >82 >80 >72 >72
Входной ток, не более 0,69 А 0,68 А 0,69 А 0,77 А 0,77 А

Выход

Вых. напряжение ном. 1 / 2 канала 12 / 12 В 24 / 24 В 15 / 15В 5 / 27 В 4 /6 В
Выходной ток 1 канала 0,42 А 0,21 А 0,33 А 0,18 А 0,3 А
Выходной ток 2 канала 0,42 А 0,21 А 0,33 А 1 В 1,8 В
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 10 Вт
Пульсации пик-пик <100 мВ
Пульсации RMS <15 мВ
Частота переключения 300 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. нет

Сум. нестабильность 1 / 2 канала <5 / 10 %

Нестаб. по вх. напряж. 1 / 2 канала <2 / 7 %
Нестаб. по нагрузке 1 / 2 канала <1 / 4 %
Нестаб. по тем-ре 1 / 2 канала <2 / 5 %
Время установл. вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс
Время удержания >5 мс

Функции Дистанционное отключение есть, замыкание выводов «Откл» и «–Uвх»

Защиты
Перегрузка не более 130 % от выходной мощности

Короткое замыкание не ограничено по времени, автоматическое 
восстановление после снятия К.З.

Механические
воздействия

Синусоидальная вибрация 5 g, диапазон частот 5÷2000 Гц

Удар многократного воздействия 15 g, длительность ударного ускорения 2÷20 мс
Удар одиночного воздействия 150 g, длительность ударного ускорения 1÷5 мс

Климатические
воздействия

Рабочая температура –60 +85 °C (измеряется на корпусе модуля)
Влажность 100 % при 35 °С
Температура хранения –60 +70 °C

ЭМС
Помехи в сеть 40 dBμV
Помехи по выходу 20 dBμV
Подавление вход-выход 90 dB

Конструкция

Габариты Д×Ш×В 51,5×26,0×10,4 мм (2,0”×1,0”×0,4”)
Масса <55 г
Материал корпуса металлический
Крепление на плату
Охлаждение конвективное или радиаторное

Надёжность
Наработка на отказ 85 °C 60 000 ч
Срок службы 20 лет

Электрическая
прочность
изоляции

Вход-выход ==500 В
Вход-корпус ==500 В
Выход-корпус ==500 В

Электрическое 
сопротивление
изоляции

При НКУ >20 МОм

При повышенной температуре >5 МОм
При повышенной влажности >1 МОм

Технические характеристики

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

DC/DC преобразователи серия «Венера»



24 25

АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 Входное напряжение 230÷380 В.
•	 Выходные напряжения 5; 12; 15; 27 В.
•	 Габариты и расположение выводов 

унифицированы с зарубежными 
аналогами.

•	 Категория качества ВП, ОТК.
•	 Электрическая прочность изоляции 1500 В.
•	 Рабочая температура –60 +85 °C.
•	 Дистанционное выключение.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Регулировка выходного напряжения ±5 %.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 

Серия МПКР40-300/хх-Д1-001 состоит из однока-
нальных модулей питания мощностью 40 Вт в га-
баритных размерах 61,1×58,6×12,9мм (2,4″×2,3″×0,5″). 
Модули предназначены для питания стабилизи-
рованным напряжением аналоговой и цифровой 
аппаратуры специального и промышленного 
назначения.

Назначение выводов

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

№ вывода Назначение

1 -Uвх

2 Корп

3 Откл

4 +Uвх

5 -Uвых

6 -ОС

7 Рег

8 +ОС

9 +Uвых

Модуль питания МПКР40-300/12-Д1-001 УИЯД.430601.003 ТУ

Исполнение (001 –  полностью на отечественной ЭКБ)
Типозамер корпуса
Номинальное выходное напрядение 12 В
Номинальное входное напрядение 300 В
Номинальная мощность 40 Вт
Серия «Квазар»
Модуль питания

МПКР40-300/хх-Д1-001
одноканальные стабилизированные модули питания DC/DC 
мощностью 40 Вт Типономинал МПКР40-

300/05-Д1-001
МПКР40-

300/12-Д1-001
МПКР40-

300/15-Д1-001
МПКР40-

300/27-Д1-001

Вход
Диапазон входного напряжения 230÷380 В
КПД, % >78 >84 >84 >88
Входной ток, не более 0.22 А 0,21 А 0,21 А 0,19 А

Выход

Вых. напряжение ном. 5 В 12 В 15 В 27 В
Выходной ток 8 А 3,33 А 2,66 А 1,48 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 40 Вт
Пульсации пик-пик <100 мВ
Пульсации RMS <15 мВ
Частота переключения 300 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. 95÷105 %

Сум. нестабильность <5 %

Нестаб. по вх. напряж. <2 %
Нестаб. по нагрузке <1 %
Нестаб. по тем-ре <2 %
Время установл. вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс
Время удержания >5 мс

Функции Дистанционное отключение есть, замыкание выводов «Откл» и «–Uвх»

Защиты
Перегрузка не более 130 % от выходной мощности

Короткое замыкание не ограничено по времени, автоматическое 
восстановление после снятия К.З.

Механические
воздействия

Синусоидальная вибрация 5 g, диапазон частот 5÷2000 Гц 

Удар многократного воздействия 15 g, длительность ударного ускорения 2÷20 мс
Удар одиночного воздействия 150 g, длительность ударного ускорения 1÷5 мс

Климатические
воздействия

Рабочая температура –60 +85 °C (измеряется на корпусе модуля)
Влажность 100 % при 35 °С
Температура хранения –60 +70 °C

ЭМС
Помехи в сеть 40 dBμV
Помехи по выходу 20 dBμV
Подавление вход-выход 90 dB

Конструкция

Габариты Д×Ш×В 61,1×58,6×12,9 мм (2,4”×2,3”×0,5”)
Масса <185 г
Материал корпуса металлический
Крепление на плату
Охлаждение конвективное или радиаторное

Надёжность
Наработка на отказ 85 °C 260 000 ч
Срок службы 20 лет

Электрическая
прочность
изоляции

Вход-выход ==1500 В
Вход-корпус ==1500 В
Выход-корпус ==500 В

Электрическое 
сопротивление
изоляции

При НКУ >20 МОм

При повышенной температуре >5 МОм
При повышенной влажности >1 МОм

Технические характеристики

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

DC/DC преобразователи серия «Квазар»
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АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 Входное напряжение 200÷400 В.
•	 Выходные напряжения 5; 12; 15; 27 В.
•	 Габариты и расположение выводов 

унифицированы с зарубежными 
аналогами.

•	 Категория качества ВП, ОТК.
•	 Электрическая прочность изоляции 1500 В.
•	 Рабочая температура –60 +85 °C.
•	 Дистанционное выключение.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Регулировка выходного напряжения ±5 %.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 

Серия МПКР120-300/хх-Г1-001 состоит из однока-
нальных модулей питания мощностью 120 Вт в га-
баритных размерах 117×61,1×12,9 мм (4,6″×2,4″×0,5″). 
Модули предназначены для питания стабилизи-
рованным напряжением аналоговой и цифровой 
аппаратуры специального и промышленного 
назначения. Назначение выводов

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

№ вывода Назначение

1 -Uвх

2 +Uвх

3 -Откл

4 +Откл

5 РЕЗЕРВ

6 ИСПР

7 РЕЗЕРВ

8 РЕГ

9 ОС+

10 ОС-

11 -Uвых

12 -Uвых

13 -Uвых

14 +Uвых

15 +Uвых

16 +Uвых

Модуль питания МПКР120-300/12-Г1-001 УИЯД.430601.003 ТУ
Исполнение (001 –  полностью 
на отечественной ЭКБ)
Типозамер корпуса
Номинальное выходное напрядение 12 В
Номинальное входное напрядение 300 В
Номинальная мощность 40 Вт
Серия «Квазар»
Модуль питания

МПКР120-300/хх-Г1-001
одноканальные стабилизированные модули питания DC/DC 
мощностью 120 Вт Типономинал МПКР120-

300/05-Г1-001
МПКР120-

300/12-Г1-001
МПКР120-

300/15-Г1-001
МПКР120-

300/27-Г1-001

Вход
Диапазон входного напряжения 200÷400 В
КПД, % >78 >84 >84 >88
Входной ток, не более 0.69 А 0,62 А 0,62 А 0,59 А

Выход

Вых. напряжение ном. 5 В 12 В 15 В 27 В
Выходной ток 16 А 10 А 8 А 4,44 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 120 Вт
Пульсации пик-пик <100 мВ
Пульсации RMS <15 мВ
Частота переключения 300 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. 95÷105 %

Сум. нестабильность <5 %

Нестаб. по вх. напряж. <2 %
Нестаб. по нагрузке <1 %
Нестаб. по тем-ре <2 %
Время установл. вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс

Время удержания >5 мс

Функции Дистанционное отключение есть, замыкание выводов «+Откл» и «–Откл»

Защиты
Перегрузка не более 130 % от выходной мощности

Короткое замыкание не ограничено по времени, автоматическое 
восстановление после снятия К.З.

Механические
воздействия

Синусоидальная вибрация 5 g, диапазон частот 5÷2000 Гц 

Удар многократного воздействия 15 g, длительность ударного ускорения 2÷20 мс
Удар одиночного воздействия 150 g, длительность ударного ускорения 1÷5 мс

Климатические
воздействия

Рабочая температура –60 +85 °C (измеряется на корпусе модуля)
Влажность 100 % при 35 °С
Температура хранения –60 +70 °C

ЭМС
Помехи в сеть 40 dBμV
Помехи по выходу 20 dBμV
Подавление вход-выход 90 dB

Конструкция

Габариты Д×Ш×В 117×61,1×12,9 мм (4,6”×2,4”×0,5”)
Масса <370 г
Материал корпуса металлический
Крепление на плату
Охлаждение конвективное или радиаторное

Надёжность
Наработка на отказ 85 °C 150 000 ч
Срок службы 20 лет

Электрическая
прочность
изоляции

Вход-выход ==1500 В
Вход-корпус ==1500 В
Выход-корпус ==500 В

Электрическое 
сопротивление
изоляции

При НКУ >20 МОм

При повышенной температуре >5 МОм
При повышенной влажности >1 МОм

Технические характеристики

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

DC/DC преобразователи серия «Квазар»
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АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 Входное напряжение 200÷400 В.
•	 Выходные напряжения 5; 12; 15; 27 В.
•	 Габариты и расположение выводов 

унифицированы с зарубежными 
аналогами.

•	 Категория качества ВП, ОТК.
•	 Электрическая прочность изоляции 1500 В.
•	 Рабочая температура –60 +85 °C.
•	 Дистанционное выключение.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Регулировка выходного напряжения ±5 %.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 

Серия МПКР320-300/хх-Г3-001 состоит из однока-
нальных модулей питания мощностью 320 Вт в га-
баритных размерах 117,4×61,1×25,6мм (4,6”×2,4”×1”). 
Модули предназначены для питания стабилизи-
рованным напряжением аналоговой и цифровой 
аппаратуры специального и промышленного 
назначения.

Назначение выводов

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

№  
вывода

Назначение

1 -Uвх

2 +Uвх

3 -Откл

4 +Откл

5 РЕЗЕРВ

6 ИСПР

7 РЕЗЕРВ

8 РЕГ

9 ОС+

10 ОС-

11 -Uвых

12 -Uвых

13 -Uвых

14 +Uвых

15 +Uвых

16 +Uвых

Модуль питания МПКР320-300/12-Г3-001 УИЯД.430601.003 ТУ
Исполнение (001 – полностью 
на отечественной ЭКБ)
Типозамер корпуса
Номинальное выходное напрядение 12 В
Номинальное входное напрядение 300 В
Номинальная мощность 320 Вт
Серия «Квазар»
Модуль питания

Дата окончания разработки: 
IV квартал 2019 г.

МПКР320-300/хх-Г3-001
одноканальные стабилизированные модули питания DC/DC 
мощностью 320 Вт

Типономинал МПКР320-
300/05-Г3-001

МПКР320-
300/12-Г3-001

МПКР320-
300/15-Г3-001

МПКР320-
300/27-Г3-001

Вход
Диапазон входного напряжения 200÷400 В
КПД, % >80 >84 >85 >88 
Входной ток, не более 0,9 А 1,6 А 1,63 А 1,51 А

Выход

Вых. напряжение ном. 5 В 12 В 15 В 27 В
Выходной ток 30 А 23 А 19 А 10 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 320 Вт
Пульсации пик-пик <100 мВ
Пульсации RMS <25 мВ
Частота переключения 300 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. 95÷105 %

Сум. нестабильность <5 %

Нестаб. по вх. напряж. <2 %
Нестаб. по нагрузке <1 %
Нестаб. по тем-ре <2 %
Время установл. вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс

Время удержания >5 мс

Функции Дистанционное отключение есть, замыкание выводов «Откл» и «–Uвх»

Защиты
Перегрузка не более 130 % от выходной мощности

Короткое замыкание не ограничено по времени, автоматическое 
восстановление после снятия К.З.

Механические
воздействия

Синусоидальная вибрация 5 g, диапазон частот 5÷2000 Гц 

Удар многократного воздействия 15 g, длительность ударного ускорения 2÷20 мс
Удар одиночного воздействия 150 g, длительность ударного ускорения 1÷5 мс

Климатические
воздействия

Рабочая температура –60 +85 °C (измеряется на корпусе модуля)
Влажность 100 % при 35 °С
Температура хранения –60 +70 °C

ЭМС
Помехи в сеть 40 dBμV
Помехи по выходу 20 dBμV
Подавление вход-выход 90 dB

Конструкция

Габариты Д×Ш×В 117,4×61,1×25,6 мм (4,6”×2,4”×1”)
Масса <550 г
Материал корпуса металлический
Крепление на плату
Охлаждение конвективное или радиаторное

Надёжность
Наработка на отказ 85 °C 90 000 ч
Срок службы 20 лет

Электрическая
прочность
изоляции

Вход-выход ==1500 В
Вход-корпус ==1500 В
Выход-корпус ==500 В

Электрическое 
сопротивление
изоляции

При НКУ >20 МОм

При повышенной температуре >5 МОм
При повышенной влажности >1 МОм

Технические характеристики

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

DC/DC преобразователи серия «Квазар»
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АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 Входное напряжение ~187÷242 В.
•	 Выходные напряжения 5; 9; 12; 15; 27 В.
•	 Габариты и расположение выводов 

унифицированы с зарубежными 
аналогами.

•	 Категория качества ВП, ОТК.
•	 Электрическая прочность изоляции ~1500 В.
•	 Рабочая температура –30 +85 °C.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. Серия МСТС10-220/хх-Д2-001 состоит из однока-

нальных модулей питания мощностью 10 Вт в 
габаритных размерах 61,1×59×21 мм (2,4″×2,3″×0,8″). 
Модули предназначены для питания стабилизи-
рованным напряжением аналоговой и цифровой 
аппаратуры специального и промышленного 
назначения.

Назначение выводов

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

№ вывода Назначение

1 Корп 

2 N

3 L

4 -Uвых

5 +Uвых

Модуль питания МСТС10-220/12-Д2-001 УИЯД.430601.002 ТУ

Исполнение (001 – полностью на отечественной ЭКБ)
Типозамер корпуса
Номинальное выходное напрядение 12 В
Номинальное входное напрядение 220 В
Номинальная мощность 10 Вт
Серия «Тесей»
Модуль питания

МСТС10-220/хх-Д2-001
одноканальные стабилизированные модули питания АC/DC 
мощностью 10 Вт Типономинал МСТС10-

220/05-Д2-001
МСТС10-

220/09-Д2-001
МСТС10-

220/12-Д2-001
МСТС10-

220/15-Д2-001
МСТС10-

220/27-Д2-001

Вход
Диапазон входного напряжения ~187÷242 В
КПД, % >73 >75 >78 >78 >78 
Входной ток, не более 0,07 А 0,07 А 0,07 А 0,07 А 0,06 А

Выход

Вых. напряжение ном. 5 В 9 В 12 В 15 В 27 В
Выходной ток 2 А 1,11 А 0,83 А 0,66 0,37 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 10 Вт
Пульсации пик-пик <200 мВ
Пульсации RMS <30 мВ
Частота переключения 100 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. нет

Сум. нестабильность <5 %

Нестаб. по вх. напряж. <2 %
Нестаб. по нагрузке <1 %
Нестаб. по тем-ре <2 %
Время установл. вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс

Время удержания >5 мс

Функции Дистанционное отключение нет

Защиты
Перегрузка не более 150 % от выходной мощности

Короткое замыкание не ограничено по времени, автоматическое 
восстановление после снятия К.З.

Механические
воздействия

Синусоидальная вибрация 5 g, диапазон частот 5÷2000 Гц 

Удар многократного воздействия 15 g, длительность ударного ускорения 2÷20 мс
Удар одиночного воздействия 150 g, длительность ударного ускорения 1÷5 мс

Климатические
воздействия

Рабочая температура –30 +85 °C (измеряется на корпусе модуля)
Влажность 100 % при 35 °С
Температура хранения –60 +70 °C

ЭМС
Помехи в сеть 40 dBμV
Помехи по выходу 20 dBμV
Подавление вход-выход 90 dB

Конструкция

Габариты Д×Ш×В 61,1×59×21 мм (2,4”×2,3”×0,8”)
Масса <220 г
Материал корпуса металлический
Крепление на плату
Охлаждение конвективное или радиаторное

Надёжность
Наработка на отказ 85 °C 240 000 ч
Срок службы 20 лет

Электрическая
прочность
изоляции

Вход-выход ~1500 В
Вход-корпус ~1500 В
Выход-корпус ==500 В

Электрическое 
сопротивление
изоляции

При НКУ >20 МОм

При повышенной температуре >5 МОм
При повышенной влажности >1 МОм

Технические характеристики

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

АC/DC преобразователи серия «Тесей»



32 33

АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 Входное напряжение ~187÷242 В.
•	 Выходные напряжения 5; 9; 12; 15; 27 В.
•	 Габариты и расположение выводов 

унифицированы с зарубежными 
аналогами.

•	 Категория качества ВП, ОТК.
•	 Электрическая прочность изоляции ~1500 В.
•	 Рабочая температура –30 +85 °C.
•	 Дистанционное выключение.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 

Серия МСТС50-220/хх-Г3-001 состоит из однока-
нальных модулей питания мощностью 50 Вт в 
габаритных размерах 117,4×61,1×26,1мм (4,6″×2,4″×1″). 
Модули предназначены для питания стабилизи-
рованным напряжением аналоговой и цифровой 
аппаратуры специального и промышленного 
назначения.

Назначение выводов

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

№ вывода 1 2 3 4 5 6 7

Назначение L N КОРП -ОТКЛ +ОТКЛ -Uвых +Uвых

Модуль питания МСТС50-220/12-Г3-001 УИЯД.430601.002 ТУ

Исполнение (001 – полностью на отечественной ЭКБ)
Типозамер корпуса
Номинальное выходное напрядение 12 В
Номинальное входное напрядение 220 В
Номинальная мощность 50 Вт
Серия «Тесей»
Модуль питания

МСТС50-220/хх-Г3-001
одноканальные стабилизированные модули питания АC/DC 
мощностью 50 Вт Типономинал МСТС50-

220/05-Г3-001
МСТС50-

220/09-Г3-001
МСТС50-

220/12-Г3-001
МСТС50-

220/15-Г3-001
МСТС50-

220/27-Г3-001

Вход
Диапазон входного напряжения ~187÷242 В
КПД, % >73 >75 >78 >78 >78
Входной ток, не более 0,37 А 0,37 А 0,37 А 0,36 А 0,34 А

Выход

Вых. напряжение ном. 5 В 9 В 12 В 15 В 27 В
Выходной ток 10 А 5,55 А 4,16 А 3,33 1,85 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 50 Вт
Пульсации пик-пик <200 мВ
Пульсации RMS <30 мВ
Частота переключения 100 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. нет

Сум. нестабильность <5 %

Нестаб. по вх. напряж. <1 %
Нестаб. по нагрузке <2 %
Нестаб. по тем-ре <2 %
Время установл. вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс

Время удержания >5 мс

Функции Дистанционное отключение есть, замыкание выводов «+Откл» и «–Откл»

Защиты
Перегрузка не более 150 % от выходной мощности

Короткое замыкание не ограничено по времени, автоматическое 
восстановление после снятия К.З.

Механические
воздействия

Синусоидальная вибрация 5 g, диапазон частот 5÷2000 Гц g

Удар многократного воздействия 15 g, длительность ударного ускорения 2÷20 мс
Удар одиночного воздействия 150 g, длительность ударного ускорения 1÷5 мс

Климатические
воздействия

Рабочая температура –30 +85 °C (измеряется на корпусе модуля)
Влажность 100 % при 35 °С
Температура хранения –60 +70 °C

ЭМС
Помехи в сеть 40 dBμV
Помехи по выходу 20 dBμV
Подавление вход-выход 90 dB

Конструкция

Габариты Д×Ш×В 117,4×61,1×26,1 мм (4,6”×2,4”×1”)
Масса <450 г
Материал корпуса металлический
Крепление на плату
Охлаждение конвективное или радиаторное

Надёжность
Наработка на отказ 85 °C 240 000 ч
Срок службы 20 лет

Электрическая
прочность
изоляции

Вход-выход ~1500 В
Вход-корпус ~1500 В
Выход-корпус ==500 В

Электрическое 
сопротивление
изоляции

При НКУ >20 МОм

При повышенной температуре >5 МОм
При повышенной влажности >1 МОм

Технические характеристики

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

АC/DC преобразователи серия «Тесей»
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Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 Входное напряжение ~90÷242 В.
•	 Выходные напряжения 380 В.
•	 Габариты и расположение выводов 

унифицированы с зарубежными 
аналогами.

•	 Категория качества ВП, ОТК.
•	 Электрическая прочность изоляции ~1500 В.
•	 Рабочая температура –60 +85 °C.
•	 Защита от перегрузки.
•	 Регулировка выходного напряжения ±5 %.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 

Серия МККМххх-220/380-хх-000 состоит из моду-
лей питания коррекции коэффициента мощности 
от 100 до 400 Вт. Модули предназначены для 
коррекции коэффициента мощности аналого-
вой и цифровой аппаратуры специального и 
промышленного назначения.

Пример записи при заказе и в конструкторской документации

Модуль питания МККМ100-220/380-Д1-000 УИЯД.430601.005 ТУ

Исполнение (000 – с частичным применением импортной ЭКБ)
Типозамер корпуса
Номинальное выходное напрядение 380 В
Номинальное входное напрядение 220 В
Номинальная мощность 100 Вт
Тип модуля – АС/DC корректор коэффициента мощности 
Модуль

МККМххх-220/380-хх-000
модули коррекции коэффициента  
мощности от 100 до 400 Вт Типономинал МККМ100-

220/380-Д1-000
МККМ200-

220/380-Г1-000
МККМ300-

220/380-Г3-000
МККМ400-

220/380-Г3-000

Вход
Диапазон входного напряжения ~90÷242 В
КПД, % >96 >96 >96 >96
Входной ток, не более 1,15 А 2,33 А 3,53 А 4,75 А

Выход

Вых. напряжение ном. 380 В
Выходной ток 0.26 А 0,53 А 0,79 А 1,05 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1,4)

Мощность 100 Вт 200 т 300 Вт 400 Вт

Коэффициент мощности <0,95

Пульсации пик-пик <15 2)

Частота переключения 65 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. 95÷105 %
Время установл. вых. напряж. <1 с
Время включения 3) <10 мс

Защиты Перегрузка не более 120 % от выходной мощности

Механические
воздействия

Синусоидальная вибрация 5 g, диапазон частот 5÷2000 Гц 

Удар многократного воздействия 15 g, длительность ударного ускорения 2÷20 мс
Удар одиночного воздействия 150 g, длительность ударного ускорения 1÷5 мс

Климатические
воздействия

Рабочая температура –60 +85 °C (измеряется на корпусе модуля)
Влажность 75 %
Температура хранения –60 +70 °C

ЭМС
Помехи в сеть 40 dBμV
Помехи по выходу 20 dBμV
Подавление вход-выход 90 dB

Конструкция

Габариты Д×Ш×В

Д1 61,1×58,6×12,9 мм (2,4”×2,3”×0,5”)
Г1 117×61,1×12,9 мм (4,6″×2,4″×0,5″)
Г3 117,4×61,1×26,1 мм (4,6”×2,4”×1”)

Масса  Д1 / Г1 / Г3 /Г3 <185 г. / <370 г. / <450 г. / <450 г.
Крепление на плату
Охлаждение конвективное или радиаторное

Надёжность
Наработка на отказ 85 °C 40 000 ч
Срок службы 20 лет

Электрическая
прочность
изоляции

Вход-выход ~1500 В
Вход-корпус ~1500 В
Выход-корпус ~1500 В

Электрическое 
сопротивление
изоляции

При НКУ >20 МОм

При повышенной температуре >5 МОм
При повышенной влажности >1 МОм

Технические характеристики

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

2) При значении выходной емкости 100 мкФ для 100 Вт, 220 мкФ для 200 Вт, 330 мкФ для 300 и 400 Вт. 

3) Время удержания определяется значением выходной емкости.

4) Перед эксплуатацией на выходе модуля необходимо установить электролитический конденсатор. 

    Ёмкость выбирается в зависимости от требуемой пульсации выходного напряжения.

АC/DC преобразователи коррекции коэффициента мощности
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АО «ОНИИП»

Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

№ вывода Назначение

1 N

2 L

3 КОРП

4 Uвых-

5 РЕГ

6 Uвых+

Типоразмер корпуса Д1

Типоразмер корпуса Г1

Типоразмер корпуса Г3

№ вывода Назначение

1 N

2 L

3 КОРП

4 ДЕЖ

5 ИСПР

6 РЕЗЕРВ

7 РЕГ

8 РЕЗЕРВ

9 РЕЗЕРВ

10 Uвых-

11 Uвых-

12 Uвых-

13 Uвых+

14 Uвых+

15 Uвых+

Особенности
•	 Входное напряжение ~100÷253 В 

(допускается 140…342 В постоянного тока).
•	 Коротковременная работа от входного 

напряжения ~90 В со снижением 
выходной мощности.

•	 Выходные напряжения 27; 36; 48; 63 В.
•	 Коэффициент мощности не менее 0,95.
•	 Габариты не более 318×138×74 мм. 
•	 Электрическая прочность изоляции ~1500 В.
•	 Рабочая температура –40 +85 °C.
•	 Дистанционное выключение.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Регулировка выходного напряжения ±5 %.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 
•	 Параллельная работа.

Серия МСТС1500-220/хх состоит из одноканаль-
ных модулей питания мощностью 1500 Вт  с ми-
нимальными габаритами для такой выходной 
мощности. Модули предназначены для питания 
стабилизированным напряжением аналоговой и 
цифровой аппаратуры специального и промыш-
ленного назначения.

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

Типономинал МСТС1500-
220/27-И0-000

МСТС1500-
220/35-И0-000

МСТС1500-
220/48-И0-000

МСТС1500-
220/63-И0-000

Вход

Диапазон входного напряжения ~100÷253 В
Предельно-допустимые отклонения входного 
напряжения ~90÷253 В

КПД, % >88 >88 >88 >88 

Выход

Вых. напряжение ном. 27 В 36 В 48 В 63 В
Выходной ток 56 А 42 А 32 А 23 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 1500 Вт
Пульсации пик-пик <500 мВ
Частота переключения 100 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. нет

Сум. нестабильность <5 %

Нестаб. по вх. напряж. <2 %
Нестаб. по нагрузке <1 %
Нестаб. по тем-ре <2 %
Время установл. вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс

Время удержания >5 мс

АC/DC преобразователи 1500 Вт серия «Тесей»

МСТС1500-220/хх
одноканальные стабилизированные модули питания АC/DC 
мощностью 1500 Вт
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Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

Особенности
•	 Входное напряжение ~100÷253 В 

(допускается 140…342 В постоянного тока).
•	 Коротковременная работа от входного 

напряжения ~90 В со снижением 
выходной мощности.

•	 Выходные напряжения 27; 36; 48; 63 В.
•	 Коэффициент мощности не менее 0,95.
•	 Габариты не более 337,5×128×67 мм. 
•	 Электрическая прочность изоляции ~1500 В.
•	 Рабочая температура –40 +85 °C.
•	 Дистанционное выключение.
•	 Защита от короткого замыкания 

и перегрузки.
•	 Регулировка выходного напряжения ±5 %.
•	 Нормированные характеристики ЭМС. 
•	 Параллельная работа.

Серия МСТС2000-220/хх состоит из одноканаль-
ных модулей питания мощностью 2000 Вт  с 
минимальными габаритами для такой выходной 
мощности. Модули предназначены для питания 
стабилизированным напряжением аналоговой и 
цифровой аппаратуры специального и промыш-
ленного назначения.

1) При нагрузке менее 10 % модуль сохраняет работоспособность, однако пульсации по выходу не нормируются.

Типономинал МСТС2000-
220/27-Ж0-000

МСТС2000-
220/35-Ж0-000

МСТС2000-
220/48-Ж0-000

МСТС2000-
220/63-Ж0-000

Вход

Диапазон входного напряжения ~100÷253 В
Предельно-допустимые отклонения входного 
напряжения ~90÷253 В

КПД, % >88 >88 >88 >88 

Выход

Вых. напряжение ном. 27 В 36 В 48 В 63 В
Выходной ток 74 А 56 А 42 А 31 А
Диапазон нагрузки 10÷100 %1)

Мощность 2000 Вт
Пульсации пик-пик <500 мВ
Частота переключения 100 кГц ±10 % (фиксированная)
Подстройка вых. напряж. нет

Сум. нестабильность <5 %

Нестаб. по вх. напряж. <2 %
Нестаб. по нагрузке <1 %
Нестаб. по тем-ре <2 %
Время установл. вых. напряж. <0,5 с
Время включения <10 мс

Время удержания >5 мс

МСТС2000-220/хх
одноканальные стабилизированные модули питания АC/DC 
мощностью 2000 Вт

«Омский научно-исследователь-
ский институт приборостроения» 
(АО «ОНИИП»), созданный более 
60 лет назад, представляет собой 
органическое сочетание научной 
базы и технологий опытно-экспери-
ментального производства. Объеди-
ненные научно-производственные 
ресурсы ОНИИП обеспечили выпол-
нение свыше 350 научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
работ, создание и постановку на 
серийное производство четырех 
поколений техники связи.

АО «ОНИИП» проводит исследования 
в области радиосвязи, ориентиро-
ванные на решение широкого круга 
прикладных задач – от создания 
радиоэлектронных компонентов и 
устройств радиосвязи до сложней-
ших комплексов, систем связи и 
управления связью.

Сегодня АО «ОНИИП» представляет 
собой научно-производственный 
комплекс с полным циклом работ 
от разработки до выпуска изделий и 
комплексов радиосвязи с собствен-

ной базой микро- и функциональной 
электроники.

Потребности аппаратуры разра-
ботки АО «ОНИИП» в качествен-
ных, высоконадежных модулях 
питания поддтолкнуло к созданию 
собственных линеек модулей пита-
ния, отвечающих всем требованиям, 
предъявляемым к современным 
источникам вторичного питания 
применяемых в изделиях специаль-
ного и промышленного назначения. 

АО «ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
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Информация носит ознакомительный характер. Подробная информация  
содержится в технических условиях и руководствах по эксплуатации. 
За подробной информацией обращаться к начальнику отдела силовой электроники 
Лазареву Дмитрию Викторовичу. Тел. +7(3812)51-49-29.   	                © АО «ОНИИП»

АО «Омский научно- 
исследовательский  

институт  
приборостроения»

644009, г. Омск,  
ул. Масленникова, 231, 

Тел. (3812) 51-49-00,
 info@oniip.ru

www.oniip.ru


